Planuojamos tikinés veiklos atrankos

metodiniy nurodymy 1 priedas

PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UZSAKOVO) AR
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTU RENGEJO PATEIKIAMA
INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIU
(UZSAKOVA)

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatoriaus (uZsakovo) kontaktiniai duomenys

(vardas, pavardé; imonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Planuojamos tkinés veiklos organizatorius (uzsakovas) — Utenos rajono savivaldybés
administracija, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, faks. (8 389) 61 615, el. p.
info@utena.lt, www.utena.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas
188710442.

2. Tais atvejais, kai informacija atrankai teikia planuojamos iikinés veiklos
organizatoriaus (uzsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengéjo kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardé; jimonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Informacijos atrankai pateikimui konsultantai nepasitelkiami.

II. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas, nurodant kurj (-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo planuojamos uikinés
veiklos, kuriai turi baiti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy saraso
punkta(-us) atitinka planuojama ukiné veikla arba nurodant, kad atranka atliekama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos uikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos rastas (data, Nr.), kad
privaloma atranka.

Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas — Utenos rajono Lelitiny kadastro vietovéje esanciy

melioracijos grioviy rekonstrukcija. Planuojama rekonstruoti 21,078 km Lelitiny kadastro vietoveje
esanCiy melioracijos grioviy. Planuojama ukiné veikla nepatenka j Lietuvos Respublikos
planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo ,,Planuojamos tikinés
veiklos, kuriai turi biiti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rii§iy saraSo 1.6. p. —
»Vandentvarkos jrenginiy zemés ikio reikméms, jskaitant sausinimo ir drékinimo sistemas,
jrengimas (kai uZimamas plotas didesnis kaip 5 ha), taciau Poveikio aplinkai vertinimo procediiros
yra numatytos ir Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2015 m. liepos 17 d. jsakymu Nr. 3D-
578 patvirtintose ,,Lietuvos kaimo plétros 2014 — 2020 mety programos priemonés ,,Investicijos ]
materialyjj turtg® veiklos ,,Parama zemés tikio vandentvarkai® jgyvendinimo taisyklése.


mailto:info@utena.lt

4. Planuojamos tikinés veiklos fizinés charakteristikos: Zemés sklypo plotas ir planuojama
jo naudojimo paskirtis ir biidas (buidai), funkcinés zonos, planuojamas uZstatymo plotas,
numatomi statiniai, jrenginiai ir ju paskirtys, numatomi jrengti giluminiai greziniai, kuriy gylis
virS§ija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inZineriné infrastruktiira (pvz.
inZineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky Salinimo, Silumos, energijos ir kt.) susisiekimo
komunikacijos).

Planuojamos tkinés veiklos fizinés charakteristikos. Utenos rajono savivaldybés administracija

planuoja dalyvauti Lietuvos kaimo plétros 2014 — 2020 mety programos priemonéje ,,Investicijos i
materialyjj turta® pagal veiklos sritj ,,Parama zemés tikio vandentvarkai®, kurios tikslinés sritys yra
zemeés tikio veiklai naudojamy lauky drenazo inzinerinés infrastruktiiros atnaujinimas, o prioritetai —
didinti visy zemés tkio veikly konkurencinguma bei investicijos | Zemés tikiui biiting infrastruktiirg.
Melioracija — tai dirvozemio gerinimas hidrotechninémis, kultiirtechninémis, agromelioracinémis ir
kitomis priemonémis siekiant sureguliuoti dirvozemio vandens, Silumos ir oro rezima, sudaryti
geresnes salygas Zemdirbystei, iSsaugoti ir padidinti dirvos derlingumg, formuoti racionalig tkio
zemévaldg. Vadovaujantis melioracijos statiniy vertés nustatymo duomenimis, melioracijos grioviy
nusidévéjimas vidutiniskai siekia 80,6 procentus. Melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apskaitos
duomenimis, Lelitiny kadastro vietovéje esantys melioracijos grioviai yra visiSkai nusidévéje, be
likutinés vertés, taciau juose esanciy vandens pralaidy nusidévéjimas siekia apie 50 %, todél norint
uztikrinti melioracijos grioviy efektyvy veikima, bitina atlikti rekonstrukcijos darbus. Planuojama
tkiné veikla — melioracijos statiniy ir jrenginiy remontas ir rekonstrukcija: darbai, kuriais atstatomi
sugede esami melioracijos statiniai, nekei¢iant jy buvusiy parametry bei konstrukcijos (valomas
griovio dugnas iki projektinio gylio, atstatomos drenazo Ziotys, Salinami krimai ir kiti Zeldiniai,
stiprinami hidrotechniniai statiniai ir kt.). Melioracijos statiniy veikimo nebegalima suintensyvinti
atliekant tik prieziliros ar remonto darbus, todél juos bitina rekonstruoti. Planuojama tkiné veikla
bus atlieckama tik atstatant Siy grioviy buvusius projektinius iSilginius nuolydZius bei pjiivius,
negilinant jy dugno ir neardant §laity. IS grioviy dugno bus pasalinamos dé¢l gamtiniy priezasCiy,
prieziiros darby nebuvimo susikaupusio sgnasos, kurios bus laikinai susandéliuotos Salia
rekonstruojamy grioviy ir sgnaSos paskleidZiamos grioviy prieZiiiros juostoje (apie 10 m plocio
ruoze). Nuo grioviy $laity, dugno bus paSalinti menkaverciai kriimai, tik tie kurie trukdo daliai
melioracijos sistemos rekonstrukcijai ir yra bitinybe juos paalinti. Zemés sklype esantys
melioracijos statiniai yra zemeés sklypo priklausiniai ir nuosavybés teise priklauso zemes sklypo
savininkui, i8skyrus valstybei nuosavybés teise priklausanc¢ius melioracijos statinius (sureguliuotus
upelius, melioracijos griovius, drenazo rinktuvus, kuriy skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis, nepaisant
to, kas yra zemés sklypo, kuriame yra $ie melioracijos statiniai, savininkas). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos melioracijos jstatymo 6 str. 3 d. nuostatomis, melioruotos zemés savininkai ar naudotojai
privalo leisti (pagal i$ anksto suderintg su statytoju darby grafikg) atlikti valstybei nuosavybés teise
priklausan¢iy melioracijos statiniy, priezitros, remonto arba rekonstravimo darbus. Projektinis
sprendimas rengiamas prisidedant prie bendry zemés iikio rezultaty pagerinimo (padeda iSsaugoti
dirvozemio kokybe, mazinamas neigiamas poveikis aplinkai), kartu iS§saugant ir gausinant kaimo
gamtinj, materialyjj pavelda - toks buty priemonés pagrindinis tikslas.

Numatoma rekonstruoti Siuos Utenos rajono Lelitiny kadastro vietovéje esancius melioracijos
griovius:

1. ,,Versmyno up.“t. p. 0+00 — 16+20



G-1t. p. 9+00 — 33+00
K-10t. p. 0+00 — 4+80
GR2 t. p. 0+00 — 23+00
G-2-1t. p. 0+00 — 2+60
,versmyno up.“t. p. 25+50 — 41+60
V-3 0+00 — 1+94
V-51t. p. 0+00 — 2+89
V-5-2 t. p. 0+00 — 3+45

. V-7 t. p. 0+00 — 23+00

. V-2-2-6 t. p. 0+00 — 8+50

. V-2-2-8 t. p. 0+00 — 2+80

. V-2-2-10 t. p. 0+00 — 3+10

. V-2-2-12 t. p. 0+00 — 3+20

. V-2-2t. p. 10450 — 38+10

.G-1t. p. 0+00 - 31+40

. G-2t. p. 0+00 — 5+40

. G-3t. p. 0+00 — 7+30

. G-4t. p. 0+00 — 3+50
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ISvardinti melioracijos grioviai apima ne vientisg teritorija, todel pateikiamas kaimy ir
viensédZziy, kuriuose randasi grioviai, sgraSas: Labeikiy k., Ledninko k., Liveikiy k., Skrebiskiy k.,
Melduciy k., Versmyno k., Adomiskio k., Azugiriy k., Sabelky k., Vaitény k., Stabulankiy k., Guleliy
vs., Razrivkos vs., Legintupio vs., Piepiskiy vs., Kalveliy vs., Patiltés vs., AukStakalnio vs.,
Varnarais¢io vs., Paplentés vs., Stainiskio vs., Slapiy vs. (1 paveikslélis ,,Melioracijos grioviy
schema).

Bendras numatomy rekonstruoti melioracijos grioviy ilgis sudaro 21 074 metrus, t. y. 21,074
km. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo nuostatomis, Zemés sklypai, reikalingi
melioracijos sistemy eksploatacijai, atskiru Zemés sklypu neformuojami.

Utenos rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2008 m. spalio 30 d. Utenos
rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. TS-277. Pagal bendrojo plano tvarkymo (funkcinio
prioriteto) zony reglamentavimg, numatomi rekonstruoti melioracijos grioviai patenka:

1. Melioracijos grioviai ,,Versmyno up.“ dalis (t. p. 0+00 — 16+20), G-1, K-10, Gr-2, G-2-1,
,»Versmyno up. dalis (t. p. 25+50 — 41+60), V-3, V-5, V-5-2 ir V-7 patenka j 24/Z zong — Zemés tikio
paskirties Zemg¢. Jai nustatyti specialieji reglamentai Z1, M1, M3, M4, gB1, gB2,gB3, gC3, US.

2. Melioracijos grioviai G-1, G-2, G-3 ir G-4 patenka j 21/Z zong — Zemés tkio paskirties zeme. Jai
nustatyti specialieji reglamentai ZI, Zuia, M1, M3, M4, gB1, gB2, gB3, U5.

3. Melioracijos grioviai V-2-2-6, V-2-2-8, V-2-2-10, V-2-2-12 ir V-2-2 patenka | 15/MZ zong —
misky ir zemés wikio paskirties zeme. Jai nustatyti specialieji reglamentai M4, M1, M3, ZI, ZE, Zst,
gB1, gB2, gB3, gC2, gC3, N2, U5.



Utenos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniai nepriestarauja planuojamai
tkinei veiklai. Planuojamoje teritorijoje Zemé, kurioje yra planuojami rekonstruoti melioracijos
grioviai, nuosavybés teise priklauso privatiems zemés sklypy savininkams. Pagrindiné tiksliné
naudojimo paskirtis — zemés tikio paskirties zemé. (2 paveikslélis ,,Utenos rajono bendrojo plano
sprendiniai®).

5. Planuojamos iikinés veiklos pobudis: produkcija, technologijos ir pajégumai
(planuojant esamos veiklos plétra nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajégumus).

Planuojamos tikinés veiklos pobudis — Zemés iikio veikla. Utenos rajono savivaldybeés
administracija planuoja Lelitiny kadastro vietovéje rekonstruoti esamus valstybei nuosavybés teise
priklausanc¢ius melioracijos magistralinius griovius. Melioracijos grioviai vietomis yra patving, pilni
vandens, dél susidariusiy natiiraliy sgnasy bei bebry uztvanky drenazo ziotys atsidiirg¢ po vandeniu ir
neatlieka savo funkcijy, melioruoti laukai uzmirke. ISvalius griovius nuo susidariusiy natiiraliy sagnasy
aplinkiniai dirbami plotai nusausés, tkininkai galés dirbti Zemes, pagerés dirvozemio nasumas.
Rekonstravimo darby metu bus naudojama statybiné technika. Grioviy dugng numatoma valyti
ilgastréliais ekskavatoriais arba sunkiai pricinamose vietose bei pozeminiy komunikacijy
persikirtimo vietose) rankiniu biidu. Pasalintos 1§ grioviy dugny sanaSos bus laikinai sandéliuojamos
greta grioviy vienoje grioviy puséje, véliau, pradzitivus sgnasoms, paskleidziamos grioviy priezitiros
juostos ribose. SanaSos bus skleidziamos, ne storesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, véliau
paskleidimo pavirSius sulék$ciuojamas, pravaziuojant du kartus. Kriimai nuo melioracijos grioviy
Slaity bus numatomi Salinti rankiniu biidu, naudojant kriimapjoves bei benzininius pjiklus. Grioviy
Slaituose augantys medziai, nebloginantys sausinimo sistemy veikimo bei surinkto vandens
nuvedimo, bus iSsaugoti.

6. Zaliavy naudojimas; cheminiy medZiagy ir preparaty (miSiniy) naudojimas, jskaitant ir
pavojingy cheminiy medzZiagy ir preparaty naudojima (nurodant jy pavejingumo Kklase ir
kategorija); radioaktyviyju medZiagy naudojimas; pavojingy (nurodant pavojingu atlieky
technologinius srautus) ir nepavojingy atlieky (nurodant atlieky susidarymo S$altinj arba
atlieky tipa) naudojimas; planuojamos iikinés veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokiu
Zaliavy ir medZiagy preliminarus Kiekis.

Rekonstrukcijos metu cheminés medziagos ir preparatai nebus naudojami. D¢l to jokios
pavojingos atliekos nesusidaro. Melioracijos sistemy rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos
aplinkai nekenksmingos statybinés medZiagos (polietileninés drenaZzo Ziotys, pralaidy gelZbetoniniai
elementai ir jy dalys, (betonas), bei Zoliy sékly ir augalinio dirvoZemio miSinys pazZeisty viety
atstatymui. Prie§ kasant tran$¢jas augalinis dirvoZemio sluoksnis bus nukasamas, laikinai saugomas
ir, baigus pagrindinius Zemés darbus, paskleidziamas pazeistuose vietose. Rekonstravimo darbai bus
vykdomi $iltuoju (sausuoju) mety laikotarpiu, atliekami nuosekliais ruozais bei kompleksiSkai, tai yra
vienu metu tam tikrame melioracijos grioviy ruoZe bus atlickami pertekliniy sgnasy pasalinimo,
melioracijos grioviy profilio atstatymo, pralaidy rekonstravimo bei aplinkos sutvarkymo darbai.
Darbams bus naudojama statybiné technika: ekskavatoriai ir kita melioracijos grioviy tvarkymui
skirta technika, taip pat dalis darby bus atlickami rankiniu bidu. Planuojama tikiné veikla nesusijusi
su radioaktyviyjy medziagy naudojimu ir saugojimu.

7. Gamtos iStekliy (natiraliy gamtos komponenty), visy pirma vandens, Zemés,
dirvoZemio, biologinés jvairovés naudojimo mastas ir regeneracinis pajégumas (atsistatymas).

Rekonstruojant melioracijos griovius, vanduo nebus naudojamas, ta¢iau Zymiai pagerés grioviy
pagrindiné funkcija — perteklinio vandens surinkimas ir nuvedimas, vandens rezimas nebus pazeistas.
Planuojamos tikinés veiklos plotuose yra mazas potencialiy vandens ter$éjy Kiekis, teritorijoje sodyby
kiekis nedidelis, tankumas ypa¢ mazas. Sausinimo sistemy rekonstravimui numatoma panaudoti
Siuolaikines kokybiskas statybines medziagas. Atliekant numatytus rekonstrukcijos darbus, bus



iSsaugotas augalinis dirvoZzemio sluoksnis - sustumiamas ] laikinas sandéliavimo vietas, atlikus
darbus — grazinamas rekultivuojant pazeistas teritorijas. Vidutinis augalinio dirvozemio sluoksnio
storis 0,2 m.

8. Energijos iStekliy naudojimo mastas, nurodant kuro rasj.

Planuojamai tkinei veiklai jgyvendinti bus naudojami savaeigiai mechanizmai su dyzeliniais
varikliais. Atliekant melioraciniy sistemy rekonstrukcijos darbus planuojami naudoti energijos
iStekliai — nafta, naudojama kurui, o kuro rtsis - dyzelinas, kuris bus naudojamas mechanizmams.
Planuojamas sunaudoti kuro kiekis nuo 20 iki 25 tony.

9. Pavojingy, nepavojingy ir radioaktyviyju atlieky susidarymas, nurodant, atlieky
susidarymo vieta, kokios atliekos susidaro (atlieky susidarymo S$altinis arba atlieky tipas),
preliminary jy Kkieki, ju tvarkymo veiklos raisis.

Melioracijos sistemy rekonstrukcijos darby metu susidariusios atliekos bus tvarkomos,
vadovaujantis aktualiais teisés aktais: LR atlieky tvarkymo jstatymo, Atlieky tvarkymo taisykliy,
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy nuostatomis. Rekonstrukcijos metu susidariusios statybinés
naudoti statybines SiukS$les, tarp jy uzterStos kenksmingomis medziagomis tara ir pakuotés ir
perduotos nustatyta tvarka atlieky perdirbéjams. Netinkamos naudoti statybinés atliekos iSvezamos |
Utenos regioninio sgvartyno statybiniy atlieky priémimo aiksStele. Medienos (paSalinty medziy,
kriimy) atliekos bus surenkamos ir pristatomos i Utenos regioninio sgvartyno bioskaidziy atlieky
surinkimo aikstele. Melioracijos sistemy rekonstrukcijos metu nesusidarys jokios pavojingos ar
radioaktyvios atliekos.

10. Nuoteky susidarymas, preliminarus ju kiekis, ju tvarkymas.
Planuojamos tikinés veiklos metu jokios nuotekos (buitinés, pavir§inés, misrios ir gamybinés)
nesusidarys.

11. Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvoZemio, vandens terSaly, nuosédy
susidarymas, preliminarus ju kiekis) ir jos prevencija.

Planuojama tkine veikla d¢l cheminés tarSos neigiamo poveikio aplinkai nekels. Oro tarSa
numatoma tik rekonstrukcijos darby metu dirbant statybiniams mechanizmams, kuriy pagrindine
naudojama degaly riisis yra dyzelinas, ir atvaziuojant/iSvaziuojant transporto priemonéms, taigi oro
tarSa bus nepastovi, laikina. Planuojama, kad didZioji dalis dirbancios technikos atitiks ne maZesnj
nei EURO 3 tarSos standartg. Planuojamos tkinés veiklos keliama oro tarSa rekonstruojamy
melioracijos sistemy teritorijoje nevirSys leistiny dydziy ir reikSmingo neigiamo poveikio aplinkai
neturés. Bus siekiama apsisaugoti nuo avariniy atvejy uzpildant degalais mechanizmus, degaly
patekimo | antZeminius vandenis. Valant melioracijos griovius atsiras momentinis vandens
drumstumo padidéjimas.

12. Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma, jonizuojancioji ir
nejonizuojancioji (elektromagnetiné) spinduliuoté) ir jos prevencija.

Rekonstravimo darby metu d¢l masiny veikimo atsirades triukSmas bus nezZymus ir truks tik tol,
kol bus vykdomi darbai ir atitiks STR 2.01.01(3):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga* ir HN 33:2001 ,,Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamoje ir
darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai® nustatytus lygius. Grioviy
rekonstravimo darbai bus vykdomi tik vieng pamainag, t. y. nuo 8 val. iki 17 val. darbo dienomis, todél
mechanizmy sukeliamas triukSmas neigiamo poveikio vietiniams gyventojams nesudarys, nes
rekonstruojami melioracijos statiniai yra iSsidést¢ dirbamose laukuose toliau nuo gyvenvieciy.



Numatyta vykdyti iikiné veikla nesukels vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojancios ir
nejonizuojancios spinduliuotés.

13. Biologinés tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.

Planuojama veikla biologinés tarSos neiSskirs. Statybos technologijy ir medziagy, kurios
sukelty biologiniy terSaly susidaryma, naudoti nenumatoma. Numatoma veikla padidins biologinés
tarSos prevencija, nes bus sutvarkyti melioracijos jrenginiai.

14. Planuojamos tikinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliuju jvykiy (pvz.,
gaisry, dideliy avarijuy, nelaimiy (pvz., potvyniuy, jiiros lygio kilimo, Zemés drebéjimuy)) ir (arba)
susidariusiy ekstremaliuju situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy
ivykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir juy prevencija.

Melioracijos sistemy statiniai yra melioracijos grioviai, vandens pralaidos, drenazo Ziotys,
kuriuose néra galimybiy kilti gaisro pavojui. Todél projekto sprendiniai civilinés saugos ir
priesgaisriniu aspektu neigiamo poveikio neturés. Rekonstravimo darby metu bus vadovaujamasi
prieSgaisrinio saugumo taisyklémis. Lauzy kiirenimas, pasalinty menkaverciy, biitiny Salinti kriimy
deginimas projekte nenumatomas. Pasalintos nuo melioracijos grioviy §laity medziy ir kriimy atliekos
(pagal poreikj) bus pristatyta j Utenos regioninio sgvartyno bioskaidziy atlieky surinkimo aikstele.
Planuojama veikla neisSauks jokiy ekstremaliy situacijy, klimato kaita taip pat neisSauks nei
ekstremaliy jvykiy, nei ekstremaliy situacijy.

15. Planuojamos iikinés veiklos rizika Zmoniy sveikatai (pvz., dél vandens ar oro
uZterStumo).

Planuojama ukiné veikla — dalies melioracijos sistemy rekonstrukcija nepriskiriama
potencialiai pavojingoms veiklos riisims. Neigiamas planuojamos tkinés veiklos poveikis Zmoniy
sveikatai ir gyventojy saugai neprognozuojamas. Planuojamos tikinés veiklos metu nei vandens, nei
oro uzterStumas nepadidés (padidés tik vandens drumstumas, kuris bus laikinas ir truks trumpa
laikotarpj).

16. Planuojamos tkinés veiklos saveika su kita vykdoma iikine veikla ir (arba) pagal
teisés akty reikalavimus patvirtinta tukinés veiklos (pvz., pramonés, Zemés iikio) plétra
gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritoriju planavimo dokumentus).

Gretimybése planuojamos vykdyti ar S$iai dienai vykdomos veiklos - tkininkavimas.
Planuojamos tikinés veiklos galutinis rezultatas tik pagerins tkininkams, kuriy teritorijoje bus
rekonstruojami melioracijos grioviai, saglygas dirbti Zeme ir gauti geresnj galutinj rezultata (derliy,
prieauglj ir kt.). Planuojama veikla nedarys jtakos ir kitoms planuojamoms veikloms.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Veiklos vykdymo terminai ir eksploatacijos laikas neribojamas. Planuojama, kad
rekonstravimo darbai bus atlikti per 24 ménesius nuo paramos sutarties pasiraSymo dienos. Remonto
darbai bus vykdomi Siltuoju (sausuoju) mety laikotarpiu, atsizvelgiant | oro salygas. Darbai bus
atlickami nuosekliai, kompleksiSkai, t.y. vienu metu tam tikrame ruoze. Po darby jvykdymo,
melioracijos statiniy naudotojai privalo atlikti melioracijos statiniy prieziiirg, vadovaujantis
,»Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitiros
taisyklés®.

III. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA



18. Planuojamos iukinés veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius
vienetus, juy dalis ir gyvenamasias vietoves (apskritis, savivaldybé, senitinija, miestas, miestelis,
kaimas, viensédis, gatvé); teritorijos, kurioje planuojama iikiné veikla, Zemélapis su
gretimybémis ne senesnis kaip 3 metu (ortofoto ar kitame Zemélapyje, kitose grafinés
informacijos pateikimo priemonése apibrézta planuojama teritorija, plany mastelis
pasirenkamas atsiZvelgiant j planuojamos teritorijos ir teritorijos, kuria planuojama akiné
veikla gali paveikti, dydZius); informacija apie teise valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos
teritorijos Zemés sklypa (privati, savivaldybés ar valstybiné nuosavybé, sutartiné nuoma);
Zemés sklypo planas, jei parengtas.

Planuojama tikiné veikla bus atlickama Utenos rajono Lelitiny kadastro vietovéje esanciuose
Labeikiy k., Ledninko k., Liveikiy k., Skrebiskiy k., Melduciy k., Versmyno k., Adomiskio k.,
Azugiriy k., Sabelky k., Vaitény k., Stabulankiy k., Guleliy vs., Razrivkos vs., Legintupio vs.,
Piepiskiy vs., Kalveliy vs., Patiltés vs., AukStakalnio vs., Varnaraiscio vs., Paplentés vs., Stainiskio
vs., Slapiy vs.

Zemés sklypai, kuriuose numatoma rekonstruoti melioracijos sistemas, yra privacios
nuosavybés formos ir nuosavybés teise priklauso jvairiems tikininkams. Melioracijos grioviai ir jy
statiniai priklauso valstybei, juos patikéjimo teise valdo Utenos rajono savivaldybeé.

Planuojamos tkinés veiklos teritorija néra urbanizuota, priklauso kaimiSkomis vietovémis.
Artimiausias atstumas nuo gyvenamyjy namy iki rekonstruojamo ,,Versmyno up.“ yra apie 80 m,
kitur — apie 100 m ir daugiau. Artimiausios gyvenvietés - AZzugiriy kaimas (123 gyventojai), kuris
nuo PUV vietos (melioracijos griovio V-2-2-12) nutoles apie 330 m ir Adomiskio kaimas (8
gyventojai), kuris nuo PUV vietos nutoles apie 250 metry. Artimiausia gyvenvieté — uz 1 km nuo
PUYV esantis Leliliny miestelis, kuriame gyvena 483 gyventojai. Artimiausias miestas — Utena, kuris
nuo PUV nutoles apie 14 km.

19. Planuojameos iikinés veiklos sklypo ir gretimy Zemés sklypu ar teritorijy funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis ir
bidas (buidai), nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, vyraujanciuy statiniy ar juy
grupiy paskirtis) pagal patvirtintus teritoriju planavimo dokumentus. Informacija apie
vietovés infrastruktiira, urbanizuotas teritorijas (gyvenamasias, pramonines, rekreacines,
visuomeninés paskirties), esamus statinius ir Siy teritoriju ir (ar) statiniy atstumus nuo
planuojamos uikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Numatoma rekonstruoti Utenos r. sav., Lelitiny K. v. dalies teritorija nepatenka j draustiniy ir
parky teritorijas, kurioms nustatytas ekologinés apsaugos prioriteto funkcinis zonavimas. Pagrindiné
zemés naudojimo paskirtis - Zemés ikio, naudojimo budas - kiti zemés tkio paskirties sklypai.
Rekonstruojamy melioracijos grioviy teritorija yra tik kaimy ribose. Priede pridedama situacijos
schema.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir iSZvalgytus Zemés gelmiy telkiniy iSteklius
(naudingas iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes), jskaitant dirvoZemi;
geologinius procesus ir reiskinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuosliauZos), geotopus, kuriy
duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenuy bazéje
(https://epaslaugos.am.|t/)

PUV vietoje vyrauja moreninés lygumos ir ledyny pakrastiniy dariniy fliuvioglacialinis
reljefas. GEOLIS duomeny bazéje informacijos apie eksploatuojamus ir i§zvalgytus zemés gelmiy
telkiniy iSteklius (naudingas iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes) geologinius



https://epaslaugos.am.lt/

procesus ir reiSkinius (erozija, sufozija, karstas, nuosliauzos), geotopus, néra. (3 paveikslélis
»IStrauka i§ geotopu Zemélapio).

21. Informacija apie krastovaizdj, gamtinj karkasa, vietovés reljefa, vadovautis Europos
krastovaizdzio konvencijos, Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacijomis
CM/Rec (2008-02-06) 3 valstybéms naréms dél Europos KkrastovaizdZio konvencijos
jgyvendinimo gairiy nuostatomis, Lietuvos KkrasStovaizdZio politikos kryp¢iu aprasu
(http:www.am.It/VVI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos krastovaizdZio erdvinés
struktiiros ivairovés ir jos tipu identifikavimo studija
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu poZitriu
Lietuvos KkrasStovaizdzio vizualinés struktiiros iSskirtos studijoje pateiktame Lietuvos
krastovaizdzio vizualinés struktiiros Zemélapyje ir paZzymétos indeksais V3H3, V2H3, V3H2,
V2H2, V3H1, V1H3, jy vizualinis dominantiSkumas yra a, b, c.

Utenos rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2008 m. spalio 30 d.
Utenos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. TS-277. Pagal bendrojo plano sprendinius,
numatomi rekonstruoti melioracijos grioviai V-2-2-6, V-2-2-8, V-2-2-10 ir V-2-2-12 nepatenka |
Gamtinio karkaso teritorijas.

Melioracijos grioviai G-1, K-10, GR-2, G-2-1, dalis ,,Versmyno up.*, V-3, V-5, V-5-2, V-7,
G-1, G-2, G-3 ir G-4 patenka j Gamtinio karkaso vidinio stabilizavimo arealy B3, kuriuose yra
grazinami ir gausinami krastovaizdzio natiiralumg atkuriantys elementai, teritorija.

Melioracijos grioviai ,,Versmyno up.“ (dalis) ir V-2-2 patenka j migracijos koridoriy C3,
kuriuose grazinami ir gausinami krastovaizdzio natiiralumg atkuriantys elementai, teritorija.

Dalis melioracijos griovio ,,Versmyno up.“ patenka j vidinio stabilizavimo arealo B1, kuriame
1Slaikomas ir saugomas nattiralus kraStovaizdzio nattralumas, teritorijg (4 paveikslélis ,,Gamtinio
karkaso iStrauka“).

Kultiirinis kraStovaizdis (tiek kaimiSkasis, tiek miestiSkasis) — teigiamas Zmogaus ir aplinkos
darnaus sambiivio rezultatas. Tai kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, psichologinius
(informacinius, estetinius), socialinius, ergonominius (tinkamumo veiklai), ekonominius
gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos kokybés poreikius krastovaizdis.

Lietuvos Respublikos KrasStovaizdzio politikos kryptys, ju formavimo principai ir
metodologija

Pagrindinés Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio politikos kryptys yra $ios:

1. uztikrinti Lietuvos krastovaizdzio formavimo socialines, ekonomines ir ekologines
funkcijas;

2. uztikrinti krastovaizdZio apsaugg, naudojimg, tvarkymg, planavimg ir kraSto saviraiSkos
bruozus;

3. palaikyti ir didinti turimg Salies biologing jvairove, kraStovaizdzio teritoring erdving
struktiirg ir jo potenciala;

4. optimizuoti kultiirinio krastovaizdzio kryptinga formavima;

5. suderinti kraStovaizdzio architekttring erdving kompozicija.

Lietuvos Respublikos krastovaizdzio politikos kryp¢iy pagrindinis tikslas — sudaryti salygas
i§saugoti jvairaus teritorinio lygmens kraStovaizdZio arealus, uZtikrinti tinkama jy tvarkyma,
naudojima, planavimg ir darnig plétrg. Svarbiausi Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio politikos
kryp€iy uzdaviniai yra Sie:

1. nustatyti ir jvertinti jvairiy istoriniy laikotarpiy pozymius, iSlaikiusius kraStovaizdzio arealus
Salies darnios plétros kontekste, turinCius skirtingg verte ir plétros potencialg;

2. 1igyvendinant Salies teritorijos bendrojo plano sprendinius:

2.1. nustatyti Salies krastovaizdzio struktiiring jvairove;

2.2. saugoti gamtinj krastovaizdj ir gamtinius rekreacinius iSteklius;

2.3. uztikrinti kraStovaizdzio ekologinj stabiluma;



2.4. uztikrinti biologinés jvairovés apsaugg ir optimaly krastovaizdzio tvarkyma;

2.5. numatyti priemones istoriskai susiklos¢iusioms kultirinio krastovaizdzio erdvinéms
struktiiroms i$saugoti;

2.6. optimizuoti kraStovaizdzio urbanizacijos, technogenizacijos ir zemes tikio plétra;

3. jgyvendinant Europos kraStovaizdzio konvencijos nuostatas:

3.1. jteisinti krastovaizdj kaip svarbig Zzmoniy gyvenamosios aplinkos sudedamaja dalj,
gamtos ir kulttiros paveldo jvairovés raiska ir jy savasties pagrinda;

3.2. integruoti kraStovaizdzio apsaugos, tvarkymo ir planavimo nuostatas j Salies teritorijy
planavima ir kulttiros, gamtinés aplinkos, zemés iikio, socialing ir ekonoming politika bei kiekvieng
kitg politikos sritj, galincia turéti poveikj kraStovaizdziui;

3.3. tobulinti visuomenés, vieSyjy ir privaciy asmeny, valstybés institucijy sampratg apie
krastovaizdzio vert¢ ir vaidmenj visuomenés raidai, atsakomybe uz krastovaizdzio politikos
igyvendinima;

3.4. geriau koordinuoti valstybés ir savivaldybiy institucijy veiksmus taikant ir jgyvendinant
krastovaizdzio apsauga, tvarkyma ir planavimg reglamentuojancius teisés aktus;

3.5. skatinti kraStovaizdzio tyrimo, vertinimo ir tvarkymo specialisty rengima, kurti
krastovaizdzio politikos, apsaugos, tvarkymo ir planavimo daugiadalykes mokymo programas,
organizuoti mokykly ir universitety kursus, kurie uztikrinty krastovaizdzio apsaugai, tvarkymui ir
planavimui keliamus reikalavimus;

3.6. skatinti Salies krastovaizdzio pazinima ir moksly apie krastovaizdj studijas, organizuoti
Salies kraStovaizdzio tyrimus, kurie padéty nustatyti jo tipus ir teritorinius vienetus, iSanalizuoty
dinaminius ir struktirinius pokycius lemiancius veiksnius, jvertinty krastovaizdj jvairoves,
ekologinés apsaugos ir kitais poZzilriais;

3.7. apibrézti siektinos krastovaizdzio kokybeés tikslus ir kriterijus;

3.8. parengti teisés aktus, kuriy reikia kraStovaizdzio apsaugai, naudojimui, tvarkymui ir
planavimui uZtikrinti.

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), jskaitant
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomy
teritoriju valstybés kadastras) duomeny bazéje (http://stk.vstt.lt) ir Siy teritorijy atstumus nuo
planuojamos itikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama
Valstybinés saugomuy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reik§mingumo
»Natura 2000% teritorijoms iSvada, jeigu tokia iSvada reikalinga pagal teisés akty reikalavimus.

Numatomi dalies melioracijos sistemos darbai, jy vieta, nepatenka j nacionalinio(-iy) parko(-y)
teritorijg, kuriai nustatyta ekologinés apsaugos prioriteto funkcinis zonavimas. Planuojama ikiné
veikla nepatenka j ,, NATURA® 2000 teritorija. Nuo planuojamos tikinés veiklos arciausiai esancios
Saugomos teritorijos:

1. AnykSCiy regioninis parkas. Isteigtas siekiant iSsaugoti vertingiausiems Anyks¢iy krasto
gamtiniams ir kultiiriniams kompleksams bei objektams. Anyks¢iy regioninio parko teritorija randasi
uz 5,55 km ir toliau j $iaurés rytus nuo planuojamos tikinés veiklos (ar¢iausiai esantys grioviai — G-1
ir K-10).

2. Rubikiy hidrografinis draustinis. Randasi uz 5,55 km ir toliau j Siaurés vakarus nuo planuojamos
okinés veiklos (arCiausiai esantys grioviai — G-1 ir K-10). Rubikiy hidrografinis
draustinis jsteigtas i$saugoti Rubikiy — Dusyno — Limino — Miiséjaus ezery sistemg su apyezeriais ir
salomis, kulttiros paveldo vertybes. Rubikiy hidrografinis draustinis uzima 1630 ha plota, pasiZymi
vaizdingu ir jvairiu krastovaizdziu, prie ezero nusileidzianciais gana staciais kalvy Slaitais. Kitur
tesiasi ploksc¢ios, smélingos eZerinés terasos — reljefo formos, primenancios laiptus, daznai
susidarancios ir ezery krantuose. Jas visas sukuria vanduo — tekantis (srové) arba banguojantis (musa).
Yra ir uzdurp¢jusiy paezeriy.



3. Pakalniy geomorfologinis draustinis yra netoli Pakalniy baznytkaimio. Randasi uz 8,0 km ir toliau
] pietry¢ius nuo planuojamos tkinés veiklos viety. Plotas 420 ha. Platus Lelitiny—Pakalniy—Asmaly
pakrastiniy moreny dariniy laukas, i§ piety apjuosiantis Uteng. Pakalniy draustinis — tai didelé
ploksciakalné, apklota limnoglacialiniais moliais, staciais $laitais nusileidzianti j gilius duburius. Tai
Baltijos auk$tumy lauko moreniniy ploks¢iakalviy ruozo etalonas Aukstai¢iy aukStumoje. Aréiausiai
saugomos teritorijos yra $ie melioracijos grioviai — V-2-2-6, V-2-2-8, V-2-2-10, V-2-2-12, VV-2-2.
BAST (buveiniy apsaugai svarbi teritorija). Tikslas — iSsaugoti biologine jvairove Europos
Sajungoje, kuriant saugomy teritorijy, iSskiriamy pagal bendrus kriterijus, tinklg. Biologinés
Jvairovés iSsaugojimas gali biiti s€kmingas tik tada, kai bus saugomi ne pavieniai biotopai, bet
sudétingi buveiniy deriniai, atitinkantys jvairius ekologinius risiy ir jy bendrijy poreikius.
Artimiausia BAST teritorija:
4. Rubikiy ezeras ir jo apyezerés (LTANY0019). Randasi uz 5,55 km ir toliau | Siaurés vakarus nuo
planuojamos tikinés veiklos. Europos Bendrijos svarbos buveinés: 9010 vakary taiga, 7140 tarpinés
pelkés ir litinai, 6210 stepinés pievos, 3260 upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis, 6450 aliuvinés
pievos, 8220 silikatiniy uolieny atodangos, 3160 natiiraltis distrofiniai eZerai, 91DO0 pelkiniai miSkai.
Natura 2000 teritorijos.
5. Artimiausia Europos ekologiniam tinklui Natura 2000 priskiriama gamtiniy buveiniy apsaugai
svarbi teritorija — uz 10,5 km ] rytus esantis Azuolijos miSkas (9020, Placialapiy ir misriis miskai) (5
paveikslélis ,,IStrauka iS saugomuy teritorijy kadastro*).

Atsizvelgiant | planuojamos tikinés veiklos padéti saugomy teritorijy, Europos ekologinio
tinklo Natura 2000 teritorijy atzvilgiu, Valstybinés saugomy teritorijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Poveikio reik§mingumo ,,Natura® 2000 teritorijoms i§vada neprivaloma.

23. Informacija apie biotopus — miskus, ju paskirtj ir apsaugos rezima; pievas, pelkes,
vandens telkinius ir jy apsaugos zonas, juostas, jiiros aplinka ir kt.; biotopy buveinése esancias
saugomas rasis, jy augavietes ir radavietes, kuriy informacija kaupiama SRIS (saugomu risiuy
informaciné sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt/), ju atstumg nuo planuojamos
ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopu buferinj
pajéguma (biotopy atsparumo pajégumas).

Planuojamoje teritorijoje dalis numatomy rekonstruoti melioracijos grioviy ribojasi su miskais.
Melioracijos griovys G-1 ribojasi su valstybinés reikSmés GasparisSkiy misko plotais, taip pat su
tkinio misko plotu. Grioviai G-1 ir K-10 ribojasi su Girelkos misku (IV misky grupé — tkiniai
miskai). Melioracijos griovys ,,Versmyno up.“ ribojasi su Versmyno misko plotu. Vykdant
rekonstrukcijos darbus, miSky teritorijoje ar besiribojan¢iuose su jais grioviuose medziai nebus
Salinami. Valstybiniy miSky iSsidéstymas pateiktas misky kadastro duomeny zemélapio iStraukoje 4
pav (legendoje pazyméta valstybinés reikSmés misSkai Zalia spalva, ta pacia spalva pazyméta ir
zemeélapio iStraukoje, taip pat Zemélapyje raudonu tasku paZzymeéta vieta, kur bus planuojama atlikti
dalj melioracijos darby). Zemélapyje galima matyti kitus aplink esan¢ius miskus. Duomeny apie
saugomy augaly augimvietes ir radavietés nenustatyta. | raudongja knyga jrasyty rety augaly
augimvieciy viety taip pat nenustatyta. (6 paveikslélis ,,Misky i§déstymo schema*).




24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poziiiriu teritorijas — vandens pakranciy
zonas, potvyniy zonas, karstinj regiona, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes, ju apsaugos
zonas ir juostas ir pan.

Planuojama rekonstruoti dalj melioracijos grioviy teritorijoje - Utenos r. sav., Lelitiny sen.,
Lelitiny k.v. Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2008 m. balandzio 16 d. jsakymu Nr. 3D-218
patvirtinty Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés
priezitiros taisyklés® 32.2. punktas nustato, kad melioracijos grioviui yra nustatoma (matuojant nuo
griovio §laito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio prieziiiros juosta, kurioje draudziama statyti
statinius (iSskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti medzius ir krimus, ir 1 m plocio
daugiameciy Zoliy apsauginé juosta, kurig galima arti tik perséjant Zole. Planuojamoje
teritorijoje numatoma rekonstruoti ir dalj melioracijos griovio ,,Versmyno up.“ Elektroniniy paslaugy
sistemoje ,,Lietuvos Respublikos upiy, ezery ir tvenkiniy kadastro (UETK) duomenimis, melioracijos
grioviui,,Versmyno up.* nustatyta 140 metry plocio vandens telkiniy apsaugos zona ir 8 metry plocio
vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juosta. Sioje atkarpoje numatoma atlikti tik melioracijos griovio
projektiniy parametry atstatyma, i§ griovio vagos paSalinant grunto sgnasas, augmenijg ir jvairius
kliuvinius, suremontuoti drenaZo Ziotis, sutvarkyti pavirSinio vandens pritekéjimg, suremontuoti
(pagal poreikj) vandens pralaidas. Teritorija, kurioje planuojama rekonstruoti melioracijos griovius,
nepatenka j potvyniy zonas, karstinj regiona, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes, jy apsaugos
zonas ir juostas ir panasiai.

25. Informacija apie teritorijos tar§a praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomy aplinkos kokybés normy), jei tokie duomenys turimi.

Duomeny apie PUV vietos tar$g praeityje néra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jy atstuma nuo planuojamos
ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Artimiausia rekonstruojamy melioracijy grioviy ir jy sistemy tankiai apgyvendinta teritorija
yra j Siaure uz 330 metry nuo melioracijos griovio V-2-2-12 esantis Azugiriy kaimas, kuriame gyvena
123 gyventojai. Uz 250 metry nuo melioracijos griovio ,,Versmyno up.“ yra Adomiskio kaimas,
kuriame gyvena 8 gyventojai. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra j Siaurés vakarus uz 1 km esantis
Lelitiny miestelis, kuriame gyvena 483 gyventojai. Nuo PAV iki Utenos miesto — 14 km.

27. Informacija apie vietovéje esancias nekilnojamasias kultiiros vertybes, Kkurios
registruotos Kultiiros vertybiu registre (http:/kvr.kpd.lt/heritage), ir ju atstuma nuo
planuojamos iikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

PUV teritorijoje nekilnojamyjy kultiiros vertybiy néra. Artimiausios kultliros vertybés:
Azugiriy kapinynas (kodas 13035), uz 1,0 km j rytus nuo PUV; Pakalniy piliakalnis su gyvenviete
(kodas 24069), uz 2,1 km | pietry¢ius nuo PUV; Sungailiskio piliakalnis (kodas 3587), uz 1,7 km j
pietry¢ius nuo PUV. (7 paveikslélis ,,IStrauka i§ Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy kadastro®).

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RUSIS IR APIBUDINIMAS

28. Galimas reikSmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsiZvelgiant | dydj ir erdvinj
mastg (pvz., geografine vietove ir gyventoju, kuriems gali buti daromas poveikis, skaiciy);
pobudi (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, saveikaujantis, trumpalaikis,
vidutinés trukmés, ilgalaikis); poveikio intensyvumg ir sudétingumg (pvz., poveikis intensyvés



tik pauksciy migracijos metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avarijy metu); tikéting
poveikio pradzia, trukme, daZnumg ir griZtamuma (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus
vandens iSleidimas gali padidinti upés vandens debita, uzlieti Zuvy nerstavietes, sukelti erozija,
nuoSliauzas); bendra poveiki su kita vykdoma iikine veikla ir (arba) pagal teisés akty
reikalavimus patvirtinta iikinés veiklos plétra gretimose teritorijose (pvz., keliy veiklos riiSiy
vandens naudojimas i$ vieno vandens $altinio gali sumaZinti vandens debita, sutrikdyti vandens
gyvinijos mitybos granding ar visg

ekologine pusiausvyra, sumazinti iStirpusio vandenyje deguonies kiekj); galimybe veiksmingai
sumazinti poveikij:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenés sveikatai, jskaitant galima neigiama poveikj
gyvenamajai,

rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojuy saugai ir visuomenés sveikatai dél fizikinés,
cheminés, biologinés tarSos (atsiZvelgiant j foninj uZterStumg) ir kvapu (pvz., vykdant veikla,
susidarys didelis oro terSaly Kiekis dél kuro naudojimo, padidéjusio transporto srauto,
gamybos proceso ypatumy, statyby metu ir pan.); galima poveikj vietos darbo rinkai ir vietovés
gyventoju demografijai;

Visuomenés nepasitenkinimas planuojama tkine veikla nenumatomas, nes planuojama tik
esamy melioracijos grioviy rekonstrukcija, dalis melioracijos statiniy yra tinkami naudojimui, o tik
labiausiai pazeisti bus rekonstruojami. Oro tarSa bus dirbant mechanizmams ir tik dienos metu.
Artimiausiy sodybos nuo PUV vietos nutole apytiksliai uz 80 — 120 metry, artimiausi kaimai
(Adomiskio k.) — uz 250 metry, Azugiriy k. — uz 330 metry. Darbai bus atlieckami kompleksiskai, t.y.
melioracijos grioviy, vandens pralaidy ir Zio¢iy rekonstrukcijos darbai bus vykdomi vienu metu.
Grioviy rekonstravimo darbai bus vykdomi tik vieng pamaing, t. y. nuo 8 val. iki 17 val. darbo
dienomis, todél mechanizmy sukeliamas triukSmas neigiamo poveikio vietiniams gyventojams
nesudarys. Rekonstruojant griovius, grioviy dugnas bus i§valomas iki pirminio projekto buvusiy
projektiniy auks¢iy. Slaitai neardomi, palickami susiformave, dugno plotis suformuojamas pagal
pirminj projekta. Kriimai, esantys grioviy bei melioruoty upeliy $laituose bus pasalinti. Numatoma
palikti grioviuose bei melioruotuose upeliuose augancius pavienius medzius, kurie netrukdo
melioracijos sistemy normaliam veikimui. Visi krimy ir medziy kirtimai bus atliekami vadovaujantys
LR Zeldyny jstatymo nuostatomis.

Vietovés darbo rinkai ir vietovés gyventojy demografijai veikla jtakos neturés.

28.2. poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galima poveikj natiiralioms buveinéms dél juy
uzstatymo ar suskaidymo, hidrologinio reZzimo pokycio, Zeldiniy sunaikinimo ir pan.; galimas
natiiraliy buveiniy tipy ploty sumazéjimas, saugomy ruasiy, ju augaviefiy ir radavieciy
iSnykimas ar paZeidimas, galimas neigiamas poveikis gyviiny maitinimuisi, migracijai,
veisimuisi ar Ziemojimui;

Melioracijos sistemy rekonstravimo zonoje nebus vykdomos bendryjy buveiniy ar pauksciy
apsaugai svarbiy teritorijy nuostatuose nurodytos draustinos veiklos, todél planuojama rekonstrukcija
risiy buveiniy ploto mazéjimo nejtakos. Saugomy riisiy, jy augavieciy ir radavieciy planuojamoje
teritorijoje néra, todél veikla jy iSnykimo ar pazeidimo neisSauks. Planuojama veikla triukSmo lygj
teritorijoje jtakos neZymiai, nezymus poveikis aplinkos orui bus lokalus, jokios nuotekos nesusidarys.
Numatoma veikla pagerins melioracijos grioviy hidrologinj reZima, nes esamuoju laiku melioracijos
grioviy dugnas uznestas sgnasomis, apauges vandens augalais, dé¢l to nemazai atkarpy grioviy yra
tiesiog patvenktos ir neatlieka savo funkcijy — surinkti ir nuvesti perteklinj vandenj. Didele neigiama
jtaka daro ir bebry daromos uztvankos melioracijos grioviuose. Rekonstrukcijos metu bus valomos ir
esamos bebry uztvankos (ne bebravietés). Tod¢l aplinkos komponenty kokybés pokytis teritorijoje,
del planuojamos iikinés veiklos, nenumatomas. Rekonstravus dalj melioracijos sistemos pagerés



teritorijos agrarin¢ buisena. Teritorijoje nebus vykdomas intensyvus tikininkavimas, todél jtakojimas
natiiraliy buveiniy tipams ir rGsims ar populiacijy tankumo sumaz¢jimui nenumatomas. Numatoma
veikla neturés neigiamo poveikio gyviiny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar Ziemojimui.

28.3. poveikis Zemei ir dirvoZemiui, pavyzdziui, dél numatomy didelés apimties Zemés darby
(pvz., kalvy nukasimas, vandens telkiniy gilinimas ar upiy vagy tiesinimas); gausaus gamtos
iStekliy naudojimo; pagrindinés tikslinés Zemés paskirties pakeitimo;

Didelés apimties Zemés darby, gausaus gamtos iStekliy naudojimo nenumatoma. Zemés
naudojimo tiksliné paskirtis nebus kei¢iama. Rekonstruojant melioracijos statinius, grioviy dugnas
nebus gilinamas, o tik iSvalomas nuo sgnasy ir jvairiy kliuviniy, jokiy esamy grioviy vagy tiesinimo
nenumatoma. Esamy grioviy Slaity formavimai nenumatomi, bus tvarkoma tik pazeisti erozijos
Slaitai.

28.4. poveikis vandeniui, pakran¢iy zonoms, jury aplinkai (pvz., pavirSinio ir poZeminio
vandens kokybei, hidrologiniam rezimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Potencialiy geoaplinkos tarSos zidiniy rekonstruojamos melioracijy sistemos teritorijoje néra.
Rekonstravus griovius, jokios nuotekos nesusidarys, todél nebus terSiami pavirSiniai ir gruntiniai
vandenys. Numatoma, kad jgyvendinus projekta, zenkliai pagerés melioracijos grioviy ekologingé ir
sanitariné buklé: pagerés grioviy pralaidumas, jy vanduo taps Svaresniu. Numatoma rekonstruoti
melioracijos griovi ,,Versmyno up.*“. Tai yra sureguliuotas, ne natiiralus upelis, tac¢iau projektuojant
ir vykdant rekonstrukcijos darbus, jam bus taikoma aplinkosauginiai reikalavimai kaip nattraliam
upeliui.

Taip pat pazymime, kad dél planuojamy atlikti darby, trumpalaikis ir ilgalaikis neigiamas
poveikis pavir§iniam ir poZeminiam vandeniui, jo kokybei, pakran¢iy zonoms, hidrologiniam
réZimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai nenumatomas.

28.5. poveikis orui ir vietovés meteorologinéms salygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);

Oro tar$a atlickant darbus bus nedidelé ir nepastovi ir nesieks ribiniy dydziy. Ji susidarys tik
nuo dirban¢iy mechanizmy. Poveikis orui ir vietovés meteorologinéms sglygoms nenumatomas. D¢l
planuojamos veiklos vietos mikroklimatas nepasikeis.

28.6. poveikis krastovaizdZziui, pasiZyminc¢iam estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar
kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypac¢ vizualinis, jskaitant poveikj dél reljefo formy
keitimo (paZeminimas, paaukStinimas, lyginimas);

Vietoves, kuriose numatoma rekonstruoti melioracijos statinius, nepasizymi nei estetinémis,
nei nekilnojamosiomis kultiros ar kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, rekonstruojant
melioracijos sistemg ir griovius neplanuojama naujy statiniy statyba, reljefo formy keitimas, todel
poveikis kraStovaizdziui nenumatomas.

28.7. poveikis materialinéms vertybéms (pvz., nekilnojamojo turto (Zemés, statiniy) paémimas,
poveikis statiniams dél veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos, numatomi apribojimai
nekilnojamajam turtui);

Poveikis materialinéms vertybéms nenumatomas, nes bus rekonstruojamos jau esamos
melioracijos sistemos.



28.8. poveikis kultiros paveldui, (pvz., dél veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos, Sviesos,
Silumos, spinduliuoteés).

Melioracijos grioviy sistemos rekonstrukcija esamoms kultiros vertybéms poveikio neturés.
PUV teritorijoje nekilnojamyjy kultiiros vertybiy néra. Artimiausios kultiiros vertybés: AZzugiriy
kapinynas (kodas 13035), uz 1,0 km | rytus nuo PUV; Pakalniy piliakalnis su gyvenviete (kodas
24069), uz 2,1 km j pietry¢ius nuo PUV; Sungailiskio piliakalnis (kodas 3587), uz 1,7 km j pietry¢ius
nuo PUV.

29. Galimas reik§mingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai.
Galimas reikSmingas poveikis visy 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai nenumatomas.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj lemia
planuojamos ikinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliyjuy jvykiu (pvz., dideliy
avariju) ir (arba) ekstremaliyjy situacijy (nelaimiy).

Vykdant planuojamg veikla ekstremaliy situacijy tikimybé yra labai maza. Galimybé jvykti
ekstremalioms situacijoms yra susijusi tik su darby saugos reikalavimy nesilaikymu arba naudojamos
technikos gedimais. Siuo atveju darby saugos reikalavimy laikymasis ir naudojamos technikos gera
buklé yra kaip prevencinés priemongés iSvengti minéty situacijy.

31. Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.
Dél planuojamos tikinés veiklos tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.

32. Planuojamos ukinés veiklos charakteristikos ir (arba) priemonés, kuriy numatoma
imtis siekiant iSvengti bet kokio reik§mingo neigiamo poveikio arba uzkirsti jam kelia.

Siekiant sumazinti melioracijos sistemos ir grioviy valymo darby metu neigiama poveik]
aplinkai bus jrengiami laikini atlieky surinkimo ir laikymo konteineriai, stacionaris tualetai, kuras
(dyzelinas mechanizmams) j objektg bus atvezami tik specialiai tam skirtomis autocisternomis, kurios
bus saugios ir i§ jy mechanizmai bus uZpildomi kuru. UZpildymas degalais vyks specialiai tam
jrengtoje vietoje. AikStelé bus jkurta atokiau nuo melioracijos grioviy apie 300 m atstumu, taip
apsisaugant nuo nelaimeés atveju degaly patekimo | antZeminius vandenis. Véliau plotas bus atstatytas
1 prading padétj. Krastovaizdis nebus darkomas. Naudojami mechanizmai bus tik tvarkingi, turintys
techninés patikros dokumentus. Aiksteléje bus paruostos Svaraus smélio, ugnies gesintuvy, pjuveny,
smélio maiSy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitinai panaudos, jei jvyks avarija ar/ir tepaly
nutekéjimas (bus uzpilti sméliu, pjuvenomis, apkasti grioveliais, ekranuoti polietileno plévele ir
smélio maisais). Dalies melioracijos sistemos ir grioviy metu susidarancios atliekos bus tvarkomos,
vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis bei bendrosiomis Atlieky tvarkymo
taisyklémis. Su triuk§ma skleidzianc¢ia darby jranga arti gyvenamyjy pastaty planuojama nedirbti
Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00—
06:00 val.) metu (bus remiamasi LR TriukSmo valdymo jstatymu). Taip pat pagal galimybes bus
renkamasi tylesn¢ darbams naudojamg jrangg, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukSmingas operacijas).







